
РЕЕСТР Ne3/2015 
инновационных технологий и технических решений, применяемых в строительстве на объектах городского заказа города Москвы 

аименование Террито | Шиф 
нновационной PURINES | Ве 

Ne Гехнологии Назначение и Разработчик, Год Техническая Условия экс- Цена за Показатели ный Код Номер и дата 

область при- характеристика плуатации. Га- еди- сметны | смет- | документа о 
№ (технического изготовитель, вы- Lo эффективности. м 

менения объ- (производительность, рантийный срок | ницу й ного сертифи- 
решения), поставщик пуска 5 5 Окупаемость 
Код ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- | нор- кации 

тив ма- 
Код О (руб.) тива 

1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 | Защитное Предназначены Изготовитель, 2015 | Система защита Нанесение 4000 Преимущества ТИ 454-7- 

антикорро- для защиты Разработчик и включает в себя один покрытий руб./м? | СПРАМЕТ 07.07-12 

зионное поверхности Поставщик: ЗАО или более слоев: выполняется при покрытий, CII 

покрытие объектов и «Плакарт» 142172, = металлическая температуре нанесенных 28.13330.2012. 

СПРАМЕТ изделий из стали. Москва, г. матрица, получаемая с 150°C. газотермическими ТУ 2458- 
серии 100 от воздействия ербинка, использованием Срок службы методами на 01067275 114- 

ОКП 245852 агрессивных имферопольское технологий покрытий при углеродистую сталь, 2012. 

ОКДП сред occe, д. 19. газотермического слабоагрес- в сравнении с РОСС 
4560293 (коррозионной, напыления (ГТН); сивной среде: 25- нержавеющими и КО.ИМ00.И00 

713 эрозионной, Тел.: +7(495)565- - неметаллическая 30 лет; 30-70 лет высоколегированны 14. 
dlETHOS повышенных 38-83 Факс: составляющая — составы | для серии 300. ми сплавами C- 

BHTHKOPPOSHOH- | температур),  1+7(495)646-16-40 пропитывающие, Срок службы возможность: RU.ITB05.B.02 

Hop TORDEITAC обеспечения http://www.plackart. функциональные и покрытий при -получения 911 

СПРАМЕТ долговремен- com лакокрасочные среднеагрес- многослойных Патент 
серии 200 ной info@plackart.com материалы (ЛКМ). сивной среде: 10- композиций, для №127076 
Код ОКП эксплуатации в Плотность для серий 15 лет; 15-25 лет защиты от Защитное yi 
245852 этих условия, в 100, 200 и 300: 2,7; 7,13; | для серии 300. коррозионно- комбинирован 
ОКДП т.ч. мосты, 6,47 г/см; Гарантийный эрозионного износа; ное покрытие 

4560293 пешеходные Температура плавления - | срок службы — 5 -нанесения 



аименование Teppio | Lig 

нновационной ризль- | ри No Кехнологии Назначение и Разрабртиик, т Техническая Условия экс- Цена за Покжватели ный Код Номер и дата 
№ Pa, область при- PRE I то характеристика плуатации, Га- еди- эффективности: сметны | смет- | документа о 

бъ- ’ is (производительность, рантийный срок | ницу й ного сертифи- решения), MEHEHUR.0 поставщик уска Окупаемость 
Код ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- нор- кации 

тив ма- 
Kup ORT (руб.) тива 

1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

90 И ПМБ G-Way Styrelf 
90 Премиум). 

Класс опасности 4 

{ГОСТ 12.1.044) с 
температурой вспышки 
He менее 220 
°C. 
ПДК ПМБ G-Way Styrelf 

в воздухе рабочей зоны 

составляет 300 мг/м?, 

предельно допустимая 
концентрация блок- 
сополимера типа СБС 

составляет 10 мг/м® 

7 | Полиурета- Применяется — Разработчик, 2014 | Представляет собой 1- Рабочая 625 Инъекционный ТУ 2257-001- 
новый гель для эластичной изготовитель: ООО компонентную температура руб./кг | однокомпонентный 69626291- 
АкваВИС Г терметизации и "ГЕЛИОС" гидроактивную окружающего тель является 2011, СТО 

Код заполнения г.Москва, ул. полиуретановую смолу. воздуха не ниже отечественной 69626291— 
влажных Красная Сосна, д. Внешний вид: компонент | +5°С. Интервал разработкой. 001-2012 

ОКП 22 5741 микротрещин в 20 стр. 1, А- однородная жидкость | рабочих Преимущества: 
ОКДП 4540100 | бетонных и помещение 23/1 светло-жидкого цвета без | температур - обладает высокой Сертификат 

каменных re. (495) механических включений | при эксплуатации эластичностью и соответствия 
конструкциях, [943-66-88) , компонент b - бесцветная от — 70 °С до + 100 способностью РОСС 
для создания  [WWw.aquavis.ru). жидкость (вода). °С. выдерживать КО.СЛ16.Но! 
отсечной Соотношение Технологическое динамические 694 от 
гидроизоляции (Производство: компонентов по объему — | оборудование, нагрузки; 27.06.2014 г. 
OT ПОДНЯТИЯ Владимирская 1:10-30 (А:Б). используемое при - совместимость 27.06.2015 г. 
капиллярной job, г.Владимир) При наличии воды работе с продукта со 

влаги по происходит компонентами стальными и Свидетельство 
кирпичным и гелеобразование. состава пластиковыми о государствен- 
каменным Вязкость продукта без АкваВИС, материалами ной 
стенам, для воды, при =20°C, 800- соответствует конструкции; регистрации 
устройства 1000 мПа*с. требованиям - устойчивость к таможенного 
противофильт- Плотность санитарных правил! органическим союза № 
рационных при t=20°C 1,10+0,05 r/mM3| к производствен- растворителям, RU.77.01.34.00 
завес за время гелеобразования пр! ному слабым кислотам, 8.E.001814.05.1 



Террит и 
Наименование pute | Whi 

инновационной риаль- pH 
Назначение и Техническая Условия экс- Цена за ный Код Номер и дата 

№ технологии Разработчик, Год Показатели 
область при- характеристика плуатации. Га- еди- сметны | смет- | документа о 

№ (технического изготовитель, BBI- a эффективности. В 
менения объ- (производительность, рантийный срок | ницу й ного сертифи- 

ешения), поставщик пуска Окупаемость 
Код ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- нор- кации 

тив ма- Код ОКДП 
aha (руб.) тива 

1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

конструкцией, t=20°C 180460 сек. оборудованию. щелочам, 4 от 16.05.2014 

для заполнения Прочность сцепления с Срок службы не микроорганизмам; г. 

каверн, пустот, основанием не менее 0,2 | менее 5-10 лет. - наличие 

проходов МПа Гарантийный производства; 

коммуникаций, срок службы — 2 - имеет низкую цену 

для года. по сравнению с 

консолидации иностранными 

грунтов аналогами; 

- обладает высокой 
проницаемостью 

состава и экономии на 
материале при 
нагнетании системы; 
- возможность 
устройства 

противофиль- 
трационных завес 
внутрь конструкции, 
без предварительной 
откопки. 
Сопоставим по 
свойствам и 

стоимости C 
аналогами: ООО 

«ГИДРОПРОТЕКТ» 

HansaCryl Gel и 
ООО «ГИДРОЗО» 

(Vitrapur $) 
По сравнению с 

иностранным 
аналогам -Shomburg 

(MultiGel 850) 
дешевле на 20%. 



Наименование ТЕрржто | Wg 
инновационной риаль- | рн 

Назначение и Техническая Условия экс- Цена за ный Код Номер и дата 
№ [технологии Разработчик, Год Показатели 
№ [технического область при- изготовитель, вы- характеристика плуатации. Га- еди- оффсктивноста сметны | смет- | документа о 

бъ- 2 (производительность, рантийный срок | ницу : i ного сертифи- 
решения), менения 0 поставщик пуска Окупаемость 
Код ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- нор- кации 

тив ма- 
Ков ОБИ (руб.) тива 

1 |2 3 4 5 6 Л 8 9 10 11 12 

8 | Двухкомпо- Гидроизоляция Разработчик, 2014 | Представляет собой 2- Рабочая 560 Инъекционная 
нентная и уплотнение — изготовитель: ООО компонентную температура руб./кг | двухкомлонентная 
полиуретановая | швов, трещин — "ГЕЛИОС" гидроактивную окружающего полиуретановая 

пена или пустот в г.Москва, ул. полиуретановую смолу. | воздуха не ниже система является 
АкваВИСП строительных — Красная Сосна, д. При наличии воды Тыс отечественной 

ОКП 22 5741 конструкциях — 20 стр. 1, происходит Технологическое разработкой, 

ОКДП 4540100 | для быстрого — помещение 23/1 пенообразование с оборудование, Преимущество 

временного тел. (495) увеличением объёма в используемое при системы: 
закупоривания 943-66-88) 30-35 раз. работе с - низкая вязкость 
и герметизации [WWW.aquavis.ru). Вязкость продукта без компонентами компонентов, 
обводненных воды, при t=20°C, 100- состава реагирующих с водой, 

трещин и Производство: 200 мПа*с., плотность АкваВИС, и высокой 

пустот в Владимирская при t=20°C, 1,15+0,05 соответствует активностью 

бетоне. юбл., г.Владимир) т/м3, время старта требованиям капилляров во 

реакции при контакте с санитарных влажных или 
водой, при 1=20°С. 15-30 | правил к обводненных 

сек., прочность производствен- трещинах; 
сцепления с основанием | ному - образование 
не менее 0,2 МПа. оборудованию. плотной 

Срок службы He водонепроницаемой 

менее 5-10 лет. пены © 

Гарантийный мелкопористой 

срок службы — 2 структурой; 

года. - после 
полимеризации пена 

остается эластичной, 

что позволяет 

выдерживать 

гидростатическое 

давление даже в 

подвижных 

трещинах и швах; 

- продукт совместим 

со стальными и 

пластиковыми 

элементами 

конструкции; 
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Террито | Шиф 
аименование 
нновационной PHidE- PH 

Ne Пехиатосия Назначение и Разнаботчий Го Техническая Условия экс- Цена за п ный Код Номер и дата 
бласть при- ы > А | характеристика плуатации. Га- еди- оКаЗатеЛи сметны | смет- | документа о 

№ (технического ° р изготовитель, Вы- р р JANSEN. эффективности. : у 
—— менения объ- ПоЕРИй ска (производительность, рантийный срок | ницу Окупаемость i ного сертифи- 
од ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- нор- кации 

Код ОКДП тив Ма 
(руб.) тива 

1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- применяется в 
конструкциях, 
имеющих контакт с 
питьевой водой; 

- обладает 

устойчивостью к 

большинству 
органических 
растворителей, 

слабых кислот, 

щелочей, 

микроорганизмов. 
По сравнению с 

аналогом WEBAC 

157. 27 евро, 
стоимость на 70% 

выше состава 
АкваВИС II. 

9 | Двухкомпо- Применяется — Разработчик, 2014 | Представляет собой 2- Рабочая 560 Инъекционный 
нентная для заполнения изготовитель: ООО компонентную температура руб./кг. | полиуретановый 
полиуретановая | и эластичной — "ГЕЛИОС" эластичную окружающего состав АкваВИС 

смола АкваВИС | герметизации г.Москва, ул. полиуретановую смолу. воздуха HE ниже C400 является 

C400 сухих и Красная Сосна, д. Вязкость смеси, при £5°C отечественной 

влажных 20 стр. 1, =20°С 50-100 мПа*с., Технологическое разработкой, 
ОКП 22 5741 трещин, швов и помещение 23/1 плотность оборудование, отличается 
ОКДП 4540100 стыков жбк тел. (495) при =20°C, 1,1-0,05 используемое при постоянной 

методом 943-66-88) г/м3, время работе с эластичностью и 

инъектирования. WWW. aquavis.ru). жизни/полной компонентами герметизирует 
и создания полимеризации 2-24 состава подвижные 

отсечной Производство: часа, прочность АкваВИС, трещины. 

гидроизоляции (Владимирская сцепления с основанием | соответствует Преимущества 
OT ПОДНЯТИЯ Юбл., г.Владимир) не менее 0,2 МПа требованиям системы: 

капиллярной санитарных - низкая вязкость; 
влаги по правил к - продукт совместим 
кирпичным и производствен- со стальными и 
каменным ному пластиковыми 
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аименование Террито Hugh 

инновационной RHAlE- ори Na: hex naomi Назначение и Разраб са г. Техническая Условия экс- Цена за п ный Код Номер и дата 
расстчик, од оказатели 

№ (технического область иран изготовитель, Вы- JABAIICPRETIRG MyAEIME.Ca-  | 600” эффективности. | СМетны | смет- | документа о менения объ- (производительность, рантийный срок | ницу i ного сертифи- ешения), поставщик пуска Окупаемость од ОКП екта мощность и др.) службы (руб.) норма- нор- кации 
THB ма- 

on ОБДИ (руб.) тива 
1 |2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 

стенам оборудованию. элементами 

Срок службы не конструкции, 
менее 5-10 лет. - подходит для 

Гарантийный применения в 
срок службы — 2 конструкциях, 

года. имеющих контакт с 
питьевой водой: 

- обладает 

устойчивостью к 

большинству 

органических 

растворителей, 

слабых кислот, 

щелочей, 
микроорганизмов. 
По сравнению с 

аналогом HansaCryl 
Elastic, 

имеет меньшую 
стоимость на 25%. 

Первый заместитель руководителя Департамента градостроительной 
политики города Москвы, председатель Экспертной комиссии по О.В. Рындин 
инновационным технологиям и техническим решениям 

Начальник Отдела обеспечения развития строительной отрасли PA / 

Департамента градостроительной политики города Москвы, И (td С.И. Яхкинд 

канд.архитектуры ’ / 

Ответственный за подготовку Реестра, генеральный директор ООО 

«АВТ-Консалтэнерго» П.В. Шапкин 

а 
IIE 
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